DAS MULTIUSE-SPEICHERSYSTEM

LEISTUNGSEINHEIT
TECHNIK:

Das IRIS Energiespeichersystem verfiigt iiber
einen integrierten Wechselrichter, der mit den
Experten der Technischen Hochschule in Niirnberg
speziell fiir das Einsatzfeld Energiespeicher entwi-
ckelt wurde.

VORTEILE DER
LEISTUNGSEINHEIT

« Batteriespannung von 400V - 1000V
* Gleichstromladung von E-Autos

 Hoher Systemwirkungsgrad (98%)

Wechselrichter | Wechselrichter | Wechselrichter | Wechselrichter , _ . )
« Eigenentwicklung, speziell fiir Stromspeicher

x ¢ Leistung erweiterbar
Leistung: Leistung: Leistung: nach Kunden-
30-50 kw 100 kW 200 kw spezifikationen

* Vielféltige Anschlussmaglichkeiten:

Netzspannung 400V AC (+- 10 %), oder nach Kundenspezifikation Direkieh

: > BHKW
Nennfrequenz 50 Hz/ 60 Hz PV-EiNgE Strom-
Windkraft generator
Art der Netziiberwachung Entsprechend der Landerzertifikate
Wasserkraft
Kommunikations- Ethernet RJ 45; RS 485; CAN; Modbus; Analoge Ein- und Ausgénge
schnittstelle (weitere Schnittstellen auf Kundenwunsch méglich)
Display Display integriert
Ferniiberwachung Ubertragung der Leistungsdaten zur Uberwachung der Systeme
Umschaltung USV <10ms
Zusammenschluss von Experten -
. ° ®

Entwickelt aus Anwendersicht // IRIS
(6 mehr als 50 Jahre ENERGY

Erfahrung im Maschinenbau N

SCHULTES IRIS Energy GmbH- =

| Maschinenbau GmbH |
Am Beetacker 5

6] mehr als 30 Jahre 63856 Bessenbach

Erfahrung in Leistungselektronik Tel: +49(0)6095-99394-0

Fax: +49(0)6095-99394-
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Grass Power Electronics GmbH

Energie
intelligent
speichern

mit RIS

ULTIUSE
POWER

pergiespeicher Kraftpaket

WriIRIS

ENERGY

Integrating Renewables Into Storage
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Umschaltdauer
<10 ms

OFF-GRID LOSUNG

N Sicherstellung der Energieversorgung in
ahgelegenen Regionen

P Deutliches Kostensenkungspotenzial

> Schiitzt vor Netzeinbriichen und
Spannungsschwankungen

» Verhindert Anlagenausfille

und Folgeschiaden

wé ) VORTEILE
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ANWENDUNGS-
MOGLICHKEITEN

w Schieflastfahigkeit bei USV oder im Inselnetz
« Wartungsarm

« Schnelle Umschaltzeit (<10ms)

« Energieinhalt erweiterbar

« GroBe Leistung schnell abrufbar ‘ @ ’
Storung permanente Versorgung o

Netzanschluss

S durch IRIS ~ Betriebs- und
Energie- . .
speichersystem - Prozesssicherheit
®
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OR | Energiekosten-
— einsparungen
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A ' Erweiterung der
Anschlussleistung
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% p Miteinem Speicher kann das
Potential von regenerativer Off-Grid Lﬁsung

Stromerzeugung deutlich
besser ausgenutzt werden!
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E-Mobility



